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INFORMAGOES GERAIS

Pretendente/Consumidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

(0] o) - TS CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA

Localidade ..........ccccceenennl GAUCHA DO NORTE/MT

Data.....cccccccwrcmcc:. - ABRIL / 2018

Descrigéo do Projeto.......: O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas

especificas para a construcdo da PREFEITURA, localizado no
municipio de GAUCHA DO NORTE.

CONSIDERAGOES INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigcbes técnicas
minimas a serem obedecidas na execugao das obras e servigos acima citados, fixando, portanto, os
parametros minimos a serem atendidos para materiais, servigos e equipamentos, seguindo as normas
técnicas da ABNT e constituirdo parte integrante dos contratos de obras e servigos. A planilha
orgcamentaria descreve os quantitativos, como também valores em consonancia com os projetos
basicos fornecidos.

CRITERIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execugdo dos servigos deverdao ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir. Todos os
servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo, ainda,

satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

INTERPRETAGAO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS DOCUMENTOS
DA OBRA

No caso de divergéncias de interpretacédo entre documentos fornecidos, sera obedecida a
seguinte ordem de prioridade:

e Em caso de divergéncias entre esta especificagdo, a planilha orgcamentaria e os
desenhos/projetos fornecidos, consulte a CENTRAL DE PROJETOS AMM,;

e Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerao sempre os
mais recentes;

e As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala);

INSTALAGOES TELEFONICAS
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1. INTRODUGAO

O presente memorial tem por finalidade descrever os servigos para a execugao da
INSTALACOES TELEFONICAS para a construgdo da SEDE DA PREFEITURA.

Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com o projeto de Telefonia e as
especificagdes de materiais que fazem parte integrante do Memorial Descritivo em conformidade com
a planilha orgamentaria.

Todos os servigos devem ser feitos por pessoal especializado e habilitado, de modo a
atender as Normas Técnicas da ABNT, relativas a execugéo dos servigos.

Ficara a critério da fiscalizagdo, impugnar parcial ou totalmente qualquer trabalho que
esteja em desacordo com o proposto nas normas, como também as especificagbes de material e do
projeto em questao conforme seja o caso.

Toda e qualquer alteragcdo do projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta
prévia da fiscalizagao.

Todos os servigos das instalagdes do projeto devem obedecer aos passos descritos neste

memorial.

2. OBJETIVO

O projeto das instalagdes telefénicas, juntamente com este memorial descritivo tem como
objetivo definir e disciplinar a instalacdo do Sistema de Cabeamento Estruturado, de modo a possibilitar
a transmissdo de sinais de dados, voz e imagem nos ambientes das edifica¢ées, incluindo a entrada
de alimentacéo telefénica, localizagdo dos componentes, caracteristicas técnicas dos equipamentos do

sistema, bem como as indicagdes necessarias a execugao das instalagdes.

3. NORMAS E DETERMINAGOES
Na elaboragao do projeto foram observadas as normas, codigo e praticas complementares

aplicaveis ao servigo em pauta, em especial as normas técnicas vigentes preconizadas pela ABNT.

4. INFRAESTRUTURA PROJETADA

O cabeamento estruturado consiste num sistema que deve suportar o trafego de dados,
voz e imagem para tecnologias atuais e futuras. Entre as diversas vantagens deste sistema podemos

citar as seguintes:

e Conformidade com Normas: As normas determinam parametros, onde a necessidade mais
restritiva é considerada para todo o sistema. Desta forma a infra-estrutura fica preparada para
atender as aplicagdes atuais e futuras. Isso ndo ocorre quando ha projetos distintos, por

exemplo, telefonia e dados tém cabos e componentes com especificagdes diferentes.

¢ Flexibilidade: No sistema de cabeamento estruturado deve haver pelo menos um ponto duplo

de telecomunicagdes (para dados ou voz) em cada area de trabalho, isto permite uma melhor
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adaptacao a mudangas de layout inesperadas. O mesmo ponto pode ser habilitado para

telefonia ou para légica de acordo com a circunstancia.

e Modularidade: O padrdo de tomadas, portas dos painéis de distribuicdo e corddes dos
equipamentos sdo projetados para diversas aplicagdes, tornando o sistema modular. Por
exemplo, ndo é necessaria a troca de uma tomada em um ponto que estava sendo utilizado
para telefonia para passar a usa-lo como ponto de Iégica. No mesmo painel pode ser conectado

um cordao do sistema de telefonia como um de légica.

Na maioria das vezes a instalagdo ndo exige ferramentas diferentes para os diversos
sistemas. Todas as interligagdes podem ser testadas utilizando-se apenas um método e equipamento

padrao.

5. ALIMENTADOR TELEFONICO

Para alimentar a estrutura projetada para a UBS, considerou-se que a concessionaria de
telefonia contratada pelo municipio entregaria o cabo do alimentador telefénico junto ao padrdo de
entrada. O alimentador telefénico interno (Cabo CTP — APL — 50, 50 pares), seguira a partir do ponto
de entrega subterraneo, abrigado em eletroduto PEAD de 1.1/2” até a caixa de telefonia (conforme
projeto). Sempre que forem necessarias emendas neste cabo estas deverdo ser realizadas com

conectores lineares tipo 101-E. A emenda deve ser realizada em caixa de passagem.

6. EQUIPAMENTOS
6.1. Quadro de Telefonia - DG
Os quadros de telefonia a serem instalados na edificagdo devem ter as seguintes
caracteristicas:
e Modelo de embutir, aprox. 40x40x13,5cm
e Fabricado em chapa de ago com placa de madeira no fundo para fixagdo de
equipamentos;

e Possuir bloco terminal de 10 pares.

6.2 RACK

Para possibilitar a conexdo dos cabos das tomadas de saida até os equipamentos
ativos (dados) e equipamentos de telefone (voz), foram projetados distribuidores (rack) que serdo do
tipo piso.

A fungao destes distribuidores ¢é interligar o Cabeamento horizontal ao equipamento
ativo (SWICTH) habilitando todos os pontos de saida de dados e também aos equipamentos de voz.

O painel distribuidor (painel instalado dentro do rack) é do tipo "Patch Panel" Cat 5e
descarregado com 48 portas RJ 45 (quantidade conforme projeto).

No Cabeamento horizontal, os cabos vindos das tomadas devem chegar nas portas
traseiras dos patch panels. Tais cabos serdo arrumados formando um feixe, o qual devera ser fixado a

estrutura suporte.
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Os racks em geral serao constituidos por kit de ventilagéo, régua de tomadas, switch,
patch panel e voice panel, etc. Em cada porta dos Pacth panel deverdo ser colocadas plaquetas de
identificacdo do cabo com o seu respectivo nimero (conforme marcacgao da sua respectiva estagédo de
trabalho).

No racks deve ser instalado conjuntos de organizadores de cabos e régua de anéis
guia, para arranjo e coordenagao dos cabos e corddes.

Serdo instalados dois racks na edificagdo, um rack no pavimento térreo (T.l.) que
atendera os pontos daquele pavimento e também alimentara o outro rack da edificagdo, sendo o
segundo rack localizado no pavimento superior (sala vaga 01).

Os racks deverao ter as seguintes caracteristicas:

RACK 1 - TERREO

e Mini rack de piso 19" composto de quatro colunas verticais com perfis em “U*,
tampas laterais, no fundo e porta de acesso com chave e pés niveladores. Possui
também teto em chapa de aco e base de sustentagdo com colunas que servem
como passa cabos verticais. Deve possuir kit de ventilagdo de dois ventiladores;

e Largura compativel com padréo IEC 197

o 24U;

e Composto pelos equipamentos:

- 1 kit ventilagao;

- 1 calha de tomada c/ 6 tomadas 2P+T 10A,;

- Bandeja 1U (p/ DIO);

- 1 Switch 10/100/1000Mbps (layer 3) — Distribuigdo 26P;
- 2 Switch 10/100/1000Mbps (layer 2) — Acesso 50P;

- 8 Guia para cabos;

- 4 Patch Panel 48P;

- 2 Voice Panel 50P.

RACK 2 - PAVIMENTO SUPERIOR

e Mini rack de piso 19" composto de quatro colunas verticais com perfis em “U*,
tampas laterais, no fundo e porta de acesso com chave e pés niveladores. Possui
também teto em chapa de aco e base de sustentagdo com colunas que servem
como passa cabos verticais. Deve possuir kit de ventilagado de dois ventiladores;

e Largura compativel com padréo IEC 197

o 24U;

e Composto pelos equipamentos:

- 1 kit ventilagao;
- 1 calha de tomada c/ 6 tomadas 2P+T 10A;
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- Bandeja 1U (p/ DIO);

- 2 Switch 10/100/1000Mbps (layer 2) — Acesso 50P;
- 8 Guia para cabos;

- 4 Patch Panel 48P;

- 2 Voice Panel 50P.

6.3 Central Telefonia

Esta deve ter as seguintes caracteristicas:

Central BAPX, capacidade 1 link E1 30 canais e 128 ramais;
Modelo: “PABX NEC SV8100” — (ou similar)

Referéncia: NEC ou equivalente técnico

8 Ramais digitais;

2 Terminais para telefonista, incluindo headset;

1 Link E1 de 30 canais;

4 Troncos Analdgicos;

4 Canais de interface celular GSM Quadriband;

8 Canais de atendimento digital;

1 No Break de 1200VA bivolt automatico;

Instalag&o, configuracao e ativagéo;

6.4 Cabo alimentador telefonico — CTP — APL - 50, 50 PARES

O Cabo telefonico metalico “CTP — APL — 50, 50 pares”, tem a fungao de transmitir sinais

analdgicos e digitais e € indicado para redes externas como derivagao a partir de emendas de

distribuicao até a entrada do assinante, podendo ser instalados em dutos ou em linhas aérea, sua

construgéo garante total protegcao contra intempéries.

Caracteristicas Construtivas:

Especificagdo: Cabo telefénico constituido por condutores de cobre eletrolitico e
macico, isolagéo em termoplastico, reunidos em 50 pares. Nucleo protegido por
capa APL.

Condutor: Cobre nu;

Isolagao: Polietileno ou polipropileno;

Didametro em mm: 0,5 a 0,65;

Nucleo de pares: 50;

Enfaixamento: Fita de material ndo higroscopico;

Capa externa: APL.

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 3.920 — Centro Politico Administrativo — CEP: 78.050-902 — Cuiaba



Coordenacao de Projetos

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com

ZANMM

Eficiente

YW

6.5 Cabos de Rede

Conforme premissa adotada, o cabeamento horizontal sera langado em eletrocalhas e
eletrodutos galvanizados fixados a laje derivando nos diversos pontos marcados (nas areas de
trabalhos).

Cabo de 4 pares trangado compostos por condutores sélidos de cobre na, 24 AWG, isolado
em polietileno de alta densidade. Capa externa em PVC nao propagante a chama.

Compatibilidade total com as normas ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801, categoria 5e,
para cabeamento horizontal ou secundario entre os painéis de distribuicdo e os conectores da area de
trabalho.

Nos varios setores do prédio serdo distribuidas tomadas RJ 45 interligadas até o painel

distribuidor (Patch panel) localizados no interior do rack.

6.6Conectores RJ45 CAT 5e (Fémea)

Conector RJ45 8P/8C acoplado a um sistema de terminagao IDC 110 ou similar para
instalacdo em espelhos nas areas de trabalho e painéis de conexao. Compatibilidade total com a norma
ANSI/TIA/EIA 568C.2-1, categoria 5e para conectores fémea RJ45, instalados no quadro de telefonia,
com no minimo 8 conectores.

6.7 Tomadas RJ45 CAT 5e (Fémea)

Os pontos de saida junto aos postos de trabalho terdo tomadas modulares (Keystone jack,

tomada de telecomunicagéo, conector RJ-45 ou simplesmente conector fémea) padrao RJ45.

As tomadas deverao obedecer os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 (Balanced
Twisted Pair Cabling Components), para cabeamento horizontal ou secundario, uso interno, em ponto
de acesso na area de trabalho para tomadas de servigos em sistemas de cabeamento estruturado para
categoria 5e.

A conexdo de cada terminal (estacdo) a tomada RJ 45 devera ser executada com a
utilizagdo de cabos com uso de plugues macho RJ 45 nas extremidades. Estes cabos (Patch cord)

devem ser executados pelo fabricante dos produtos de Cabeamento.

Todas as tomadas deverao ser identificadas por etiquetas adequadas, em acrilico ou com

protecéo plastica para ndo permitir seu descoramento, em coeréncia com sua ligagao.

6.8 Bloco M10

Utilizado dentro do quadro de telefonia para interligar cabos externos com os cabos
internos da telefonia.

6.9 Tomada em barra 2P+T - 10A de sobrepor

Régua com 6 tomadas 2P+T 10A-250V, instalada no RACK para alimentar equipamentos
ali instalados.
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6.10 Path Cord
Cabo confeccionado com cabo de par-trangado flexivel, categoria 5e (U/UTP) com dois
plugs RJ45 montados nas extremidades; utilizado para a interconexao de dispositivos eletrénicos na
Area de Trabalho ou para interconex&o dentro dos racks (patch cord).
6.11 SWITCH
Seréo utilizados cinco switch no projeto, cada um deles com as seguintes caracteristicas:
6.11.1 SWITCH DE DISTRIBUIGAO — RACK 1
Um switch de distribuicao (layer 3), 24 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - PoE;
2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45; 1 x console - 9 pin D-Sub (DB-9) - management; 2 x
SFP (mini-GBIC) - REFERENCIA: Cisco SG300-28P 28-Port Gigabit PoOE Managed Switch ou similar.
6.11.2 SWITCH DE ACESSO - RACK 1
Dois switch de acesso (layer 2), 50 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - PoE |
2 x SFP (mini-GBIC) — referéncia: Cisco SG200-50P 50-port Gigabit POE Smart Switch ou similar.
6.11.3 SWITCH DE ACESSO - RACK 2
Dois switch de acesso (layer 2), 26 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - PoE |
2 x SFP (mini-GBIC) - referéncia: Cisco SG200-26P 26-port Gigabit POE Smart Switch ou similar.
6.12 Patch Panel 48P descarregado
e Painel de conexdo modular com 48 conectores RJ45, dimensbes para instalagdo no
padrao 19 polegadas e altura util de uma UA. Compatibilidade total com ANSI/TIA/EIA-
568B.2 categoria 5e. Utilizado para a terminacéo de cabos UTP rigidos ou flexiveis nos
Armarios de Telecomunicagoes.
¢ Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D.
6.13 Voice Panel 50 Portas
¢ Painel para terminagao de telefonia com 50 (vinte) portas (Voice Panel), equipado com
conectores frontais tipo RJ45 fémea;
e Permite a conexao de até dois pares por porta, portanto, compativel com sistemas de
telefonia a quatro fios (Terminais Inteligentes — TI);
e A conexdo traseira é do tipo engate rapido, equipada por terminais IDC (Insulation
Displacement Connection);
e Compativel para instalagdo em armarios de telecomunicagdes padrao 19 polegadas,
ocupando apenas 1U (44,45mm) de altura;
e Também possui bandeja traseira para suporte dos cabos telefénicos e terminal para
vinculagao de aterramento;
6.14 Calha de Tomadas

Esta deve ter as seguintes caracteristicas:

e Tipo: Horizontal,;
e Montagem: no rack;

e Ocupacéo: 1U de altura;
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e Numero de tomadas: 6 unidades — 2P+T — 10A

6.15 DISTRIBUIDOR OTICO INTERNO (DIO) — 8 POSIGOES

e Possuirao gavetas deslizantes ou outra forma de acesso facilitado;

e Todos os componentes serao resistentes a corrosao;

¢ Devera atender a quantidade de minima de 8 fibras;

e Permitira o armazenamento de 2 (dois) metros de cada uma das fibras;

e Serdo utilizados conectores LC duplex;

¢ Respeitara a curvatura minima de 50 mm,;

6.16 Cordao é6tico duplex

Cordéo o6tico duplex multimodo (62.5/125) LC - 1,5m.

6.17 PIGTAIL

PIGTAIL multimodo (62.5/125) LC - 1,5m.

6.18 Fibra ética multimodo

Seréo utilizados cabos 6ticos de 4(oito) fibras 2 (quatro) pares, tipo “tight” (uso interno e
externo), multimodo 62.5/125 micron com revestimento primario em acrilato e revestimento
secundario em material termoplastico colorido, reunidas e revetidas por fibras sintéticas dielétricas
para suporte mecanico (resisténcia a tragcao) O conjunto de fibras é protegido contra penetracéo de
agua e com capa externa em material termoplastico ndo propagante a chama e resistente a
intempéries.

Caracteristicas técnicas:

o Afibra 6ptica devera possuir resisténcia a raios ultravioleta e umidade;

o Devera possuir didametro externo nominal menor que 6 mm.

o Teratemperatura de operacao de -20 a 65 graus;

e O cabo de fibra devera possuir raio minimo de curvatura de 72 mm e resisténcia a

tracao, durante a instalagédo, de 185 Kgf.

7 OBSERVAGOES COMPLEMENTARES
7.1 TERMINAGOES DOS PAINEIS E PONTOS DE TELECOMUNICAGOES

Para o cabos de par-trangado, o padrao de codificagdo de cores dos pares e os pinos dos

conectores RJ-45 8 vias adotado sera o T568A conforme indica a tabela abaixo.

Pino do Cor da capa do Parda
conector RJ-45 fio T568A
1 Branco/verde 3
2 Verde
3 Branco/laranja 2
4 Azul 1

9
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Laranja

1
2
Branco/marrom |4
4

(N[O | WU,
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Codificagéo de pares conforme T568A

Para o conector RJ-45 fémea ("tomada") a distribuicdo dos pinos € idéntica para qualquer fabricante,
conforme ilustra a figura 1. Ja o local da terminagao isto €, o ponto onde os fios do cabo UTP s&o
interligados ao produto, geralmente é implementado através de um conector IDC 110, cuja disposi¢éao
é dependente do fabricante. Nesses casos, deve-se observar atentamente o manual de instalagédo ou

as legendas existentes no produto.

FAIR £

PR PAIR 1 PAIR 4

Eenlnnn
I IR N LA L

1 c 3 + 3 =] 7 a

1 2 3 4 131 & 7 4

Wed o G Wl R WS O WoDR IR WG G w-0 BL w-EL 0 W-IR IR
A0 POSITIONS me up
TIE24

Figura 1 - Identificagdo dos pares de uma tomada RJ45 e de um conector IDC 110

Nos casos onde essa terminagao € provida pelo sistema IDC 110 ou Krone, faz-se
necessaria a utilizagao de uma ferramenta de insergao e corte especifica (punch down impact tool ).
Outros sistemas existentes podem requerer ferramentas ou dispositivos proprietarios que devem ser
adquiridos em conjunto com os produtos.

Para a retirada da capa externa dos cabos UTP e alguns cabos o6pticos existem
ferramentas especiais ( stripping tools ) que possuem a abertura especifica para o didmetro dos cabos
que mantém a capa dos pares internos preservados

Na terminagao dos cabos, para assegurar o desempenho de transmissao categoria 5e,
deve-se manter o cabo com os pares trangados. Assegure-se de que ndo mais de 13 mm dos pares
sejam destrangados nos pontos de terminagéo (painel de conexdo e tomada de parede). Deve-se
preservar o passo da tranca idéntico ao do fabricante para manter as caracteristicas originais e, dessa

forma, manter sua compatibilidade elétrica que assegure o desempenho requerido.
10
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7.2 IDENTIFICAGAO DOS PONTOS DE UMA REDE LOCAL

A identificagdo dos componentes da rede local é obrigatéria para os componentes
passivos e ativos. Esta identificagdo é valida para qualquer componente do sistema, independente do

meio fisico.

As etiquetas de identificagdo a serem instaladas junto aos componentes deverdo ser
legiveis (executadas em impressora), duradouras (ndo descolar ou desprender facilmente) e praticas

(facilitar a manutengao).

Os cabos de manobra utilizados junto aos painéis de conexado devem ter uma identificacao
numeérica sequencial nas duas pontas para facilitar a identificagdo das extremidades, visto que apos a
montagem nos organizadores de cabos verticais e horizontais, qualquer movimentagao dos cabos em
procedimentos de manutengéo ou reconfiguragdo podera demandar tempo para a identificagdo das

duas pontas.

Para os diversos tipos de cabo, o sistema de identificagdo devera utilizar um dos seguintes

mecanismos de gravagao:
e marcadores plasticos tipo Helaclip, Ovalgrip, Helaflex da Hellermann;
e gravacgao por meio de canetas;

e etiquetas adesivas especiais para cabeamento.

8 RECOMENDAGOES PARA EXECUGAO
8.1 INFRAESTRUTURA - Eletrodutos de PVC rigido roscavel, eletroduto PEAD,
caixas de passagem, conduletes, eletrocalhas e acessoérios

e A instalagdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante e
devera ser executada por empresa especializada;

e Os eletrodutos deverao ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal,
conforme disposi¢cdo da NBR;

e Para o dobramento ndo serdo permitidos, em uma Unica curva, angulos maiores que
90°, conforme NBR 5410. O nimero de curvas entre duas caixas nao podera ser superior a 3 de 90°
ou equivalente a 270°, conforme disposi¢do da NBR;

e Deverao ser instalados com cuidado, de modo a se evitar morsas que reduzam os seus
didmetros ou secgbes, quando cortados a serra, terdo suas bordas limitadas para remover as rebarbas.
As emendas serao feitas com conexdes adequadas;

e As ligagbes dos eletrodutos com a caixa de passagem serao feitas com arruelas pelo
lado externo e bucha pelo lado ;

e Apods ainstalagao dos eletrodutos, eles devem ser tampados, nas caixas, com papelao
ou estopa;

e As caixas e conduletes deverao ser fixadas de modo firme e permanente nas paredes,
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presas a pontos dos condutos por meio de arruelas de fixagao e buchas apropriadas, de modo a obter
uma ligagao perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixa;

e O condulete devera ser executado em liga de aluminio fundido sem rebarbas internas
que possam danificar a fiacdo e/ou o equipamento. A tampa sera em chapa de aluminio estampado e
atarrachado por meio de parafusos de ago inox imperdiveis, com junta de material resistente ao calor,
as intempéries e ao envelhecimento precoce, proporcionando vedagao e estanqueidade.

8.2 MATERIAIS TELEFONICOS - Cabos e pontos de légica

e A instalacdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante e
devera ser executada por empresa especializada;

e Antes da enfiagdo dos cabos, deve-se passar uma bucha de estopa através dos
eletrodutos, para se retirar a umidade e outra qualquer sujeira.

o Os cabos somente deverao ser enfiados apds estar totalmente concluida a estrutura
fisica das instalagdes telefénicas.

e No caso dos condutores serem puxados por método mecanicos, ndo deverao ser
submetidos a tragdo maior que a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando-se a

instaladora/montadora pelos eventuais danos as caracteristicas fisicas e/ou elétricas do condutor;

8.3 RECOMENDAGOES GERAIS

e A empresaresponsavel pela obra/instaladora ndo deve prevalecer-se de qualquer erro
involuntario, ou de qualquer omissdo eventualmente existente para eximir-se de suas
responsabilidades. Esta devera realizar as suas instalagbes com base nas Normas prescritas pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas;

e A empresa responsavel pela obra/instaladora sera responsavel pelo registro das
modificagdes de projetos realizados em obra (“as built”);

e Todos os equipamentos e materiais deverédo ser novos, de primeira utilizagao e todos
0s equipamentos metalicos deverado receber protegéo contra corrosao;

e A aquisicdo dos equipamentos e materiais devera ser efetuada junto a fornecedores
tradicionais, dando-se preferéncia aos que tenham fabricagdo em série, de modo a facilitar a reposicao
de pecgas e componentes;

e Toda a instalagdo devera ser executada com esmero e bom acabamento, com todos

os condutos cuidadosamente instalados, formando um conjunto fisico de boa aparéncia.

NOTAS E OBSERVAGOES

e Todas as informagdes necessarias para sanar possiveis duvidas estdo descritas neste
memorial e nas pranchas dos projetos;
e Caso haja duvidas na execugéo das instalagbes e as mesmas nao forem sanas apos

a leitura deste memorial, o proprietario podera entrar em contato com o autor dos projetos;
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¢ Quaisquer alteragdes nos projetos deverao ter a autorizagdo do autor dos mesmos.

Cuiaba, 02 de abril de 2018.

LUIZ ROBERTO NUNES
Engenheiro Eletricista
CREA - 121000319-8
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