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MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

PROJETO DO POSTO DE TRANSFORMAGCAO DE
225KVA

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA
MUNICIPIO: GAUCHA DO NORTE

LOCAL / DATA: CUIABA — MT /ABRIL / 2018

1

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 3.920 — Centro Politico Administrativo — CEP: 78.050-902 — Cuiaba



Coordenacao de Projetos

www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com

YW
ZANM

Eficiente

INFORMAGOES GERAIS

Pretendente/Consumidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

(0] o] - SRR CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA

Localidade ..........ccccueennnn GAUCHA DO NORTE/MT

Data......ccccccocveicnc:. ABRIL / 2018

Descri¢cao do Projeto.......: O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas

especificas para a CONSTRUGAO DE UMA PREFEITURA no
municipio de GAUCHA DO NORTE.

CONSIDERAGOES INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigcbes técnicas
minimas a serem obedecidas na execugao das obras e servigos acima citados, fixando, portanto, os
parametros minimos a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos, seguindo as
normas técnicas da ABNT e constituirdo parte integrante dos contratos de obras e servicos. A
planilha orgcamentaria descreve os quantitativos, como também valores em consonéncia com os
projetos basicos fornecidos.

CRITERIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execugdo dos servigos deverdao ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir. Todos os
servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo, ainda,

satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

INTERPRETAGAO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS DOCUMENTOS
DA OBRA

No caso de divergéncias de interpretacdo entre documentos fornecidos, sera obedecida
a seguinte ordem de prioridade:

e Em caso de divergéncias entre esta especificagdo, a planilha orgamentaria e os
desenhos/projetos fornecidos, consulte a CENTRAL DE PROJETOS AMM,;

e Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerao sempre
0S mais recentes;

e As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala);
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INSTALAGOES ELETRICAS

1. INTRODUGAO

O presente memorial tem por finalidade descrever os servigos das instalagdes elétricas
do posto de transformacao de 225kVA que atendera a PREFEITURA.

Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com o projeto de instalagbes
elétricas e as especificagdes de materiais que fazem parte integrante do Memorial Descritivo em
conformidade com a planilha orgamentaria.

Todos os servigos devem ser feitos por pessoal especializado e habilitado, de modo a
atender as Normas Técnicas da ABNT, relativas a execugéo dos servigos.

Ficara a critério da fiscalizagédo, impugnar parcial ou totalmente qualquer trabalho que
esteja em desacordo com o proposto nas normas, como também as especificagbes de material e do
projeto em questao conforme seja o caso.

Toda e qualquer alteragcao do projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta
prévia da fiscalizagao.

Todos os servigos das instalagdes elétricas devem obedecer aos passos descritos neste

memorial.
2, NORMAS E DETERMINAGOES
As seguintes normas nortearam este projeto e devem ser seguidas durante a execugéo
da obra:

e NBR 5410 - Instalagdo Elétricas de Baixa Tensao

¢ NR 10 — Seguranga em instalacdes e Servigos em eletricidade.

e NDU 001 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria.

e NBR 13570 - Instalagbes elétricas em locais de afluéncia de publico.

e NDUO0O01 — Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria;

e NTEO001 — Montagem de Redes Primarias de Distribuicdo de Energia elétrica com
cabos cobertos — classe 15kV.

e NDUOO2 — Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Primaria.

Caso sejam detectadas inconformidades com as Normas vigentes, estas devem ser

sanadas para a correta execugao dos servigos.

3. INSTALAGOES ELETRICAS DE MEDIA TENSAO

3.1 CARACTERISTICAS DA ENTRADA DE SERVIGO
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A edificagdo sera atendida em MT, em tensdo primaria de fornecimento de 13,8KV e
possuira um transformador préprio de 225 kVA, 220/127V, 13,8kV, a estrutura do posto de
transformagéo sera CUF3-T-PR, conforme projeto.

O Ramal de Ligagdo e o Ramal de Entrada previstos no projeto serdo aéreos, o Ramal
Interno ou de Saida sera subterraneo.

Os condutores do Ramal interno seréo de cobre tempera mole (classe 5) com isolamento de
XLPE 0,6/1kV, nas bitolas de 3#2X240(2X240).

A Protecdo Geral na baixa tensdo sera efetuada por um disjuntor termomagnético caixa
moldada de 600A instalado na estrutura do posto de transformacgao.

A alimentacdo do posto de transformacao sera feita através de uma derivagao da rede de

média tensdo da concessionaria existente no local, .

3.1.1 CONSIDERAGOES

Todas as consideragdes e especificagdes constantes nesse memorial foram baseadas na
Norma da concessionaria de energia local “NDU-002 — FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
EM TENSAO PRIMARIA”. Todos os desenhos e tabelas citados nessa norma se referem a NDU-002

— ENERGISA.
Ressalto que o projeto do posto de transformacgéo deve ser aprovado na concessionaria local
(ENERGISA).
3.2 PONTO DE ENTREGA

O ponto de entrega de energia em tenséo primaria de distribuicdo devera estar no maximo a
50m do poste de derivagado da Concessionaria e o atendimento da unidade consumidora, sempre que
possivel, em areas atendidas por rede de distribuicao aérea, sera através de ramal de ligagéo aéreo.

Quando o atendimento néo puder ser efetuado através de ramal de ligagao aéreo, por
solicitagdo do consumidor ou por razdes a ele imputaveis, o ramal subterraneo tera o seu 6nus
creditado ao mesmo. Assim, o ponto de entrega se situara na derivagdo da rede da Concessionaria e
o ramal de entrada se estendera até este ponto. Portanto, eventuais manutencdes neste ramal serao

de responsabilidade total do consumidor.

3.3 RAMAL DE LIGAGAO
3.3.1 REQUISITOS GERAIS
a) Nao passar sob ou sobre terreno de terceiros.
b) Respeitar as posturas municipais, especialmente quando atravessar vias publicas com
redes aéreas.
c) Nao serdo aceitos ramais subterrdneos cruzando vias publicas.
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d) Nao apresentar emendas dentro das caixas, de eletrodutos e caixas intermediarias de

inspecao ou de passagem.

e) Nao é permitido que os condutores do ramal sejam enterrados diretamente no solo.

f) A sua entrada na propriedade do consumidor deve ser, preferencialmente, pela parte

)

k)

3

frontal da edificagcdo. Quando esta se situar em local cujo acesso podera ser feito por mais
de uma rua, a entrada pode ser por quaisquer dos lados desde que seja possivel a
instalagao do ramal.
O comprimento maximo sera de 50 metros medidos a partir da base do poste ou ponto de
derivagao da rede de distribuicao da Concessionaria até o ponto de entrega. Neste caso o
ponto de entrega esta na subestagéo ou na cabine de medicao.
Toda edificagao ou unidade consumidora devera ser atendida através de um Unico ramal de
ligagdo e ter apenas um ponto de medigao.
Observar eventuais condigdes especificas existentes nos casos de travessia de rodovias,
ferrovias e vias publicas em geral.
A derivagao da rede deve ser executada através de chave fusivel, conforme tabela 12,
sendo os elos-fusiveis dimensionados pela tabela 11 ou chave seccionadora em fungao dos
estudos de coordenacéo.
As cercas e telas que dividem as propriedades entre si ou com a via publica, bem como
aquelas internas, devem ser seccionadas e aterradas conforme o padrdo de Construgao de
Redes de Distribuicao da Concessionaria, quando o ramal de ligag&o ou interno (aéreo)

passar sobre as mesmas.

3.2 RAMAL DE LIGAGAO AEREO

Na instalagdo do ramal de ligagédo aéreo, além dos requisitos gerais, devem ser observadas

as seguintes condigodes:

a)

b)
c)

N&o ser acessivel de janelas, sacadas, telhados, escadas, areas adjacentes, etc.,
observando as distancias minimas regulamentadas nos desenhos 29 e 30.

Nao passar sobre area construida.

No ponto de derivagcdo devem ser instaladas chaves fusiveis, conforme letra "j|" do sub-item
7.1, com classe de isolamento compativel com a tensao primaria nominal da rede ou linha
da qual deriva.

Os condutores deverao ser unipolares de aluminio, obedecendo as distancias minimas
estabelecidas na(s) norma(s) de Construgdo de Redes de Distribuicdo Urbana da
Concessionaria.

Altura minima, medida entre o ponto de maior flecha dos condutores fase do ramal e o solo,
deve obedecer as distancias minimas estabelecidas na(s) norma(s) de Construgéo de

Redes de Distribuigao Urbana da Concessionaria.
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f) Para a instalagao do ramal deverao ser utilizados cabos de aluminio nu ou protegidos; os
cabos a serem utilizados para cada tipo de ramal constam na tabela 1.
g) No poste de derivagao ndo podera existir equipamentos do tipo: transformador, banco de

capacitor, religador, seccionalizador, regulador e etc.

34 DIMENSIONAMENTO DAS SUBESTAGOES
O dimensionamento das subestac¢des devera atender as seguintes prescrigdes.

a) O dimensionamento da subestagdo do consumidor sera de inteira responsabilidade
técnica do responsavel técnico contratado para o projeto e execugao da obra, que tenha
habilitacdo no CREA, assim como as opg¢des de critério do projeto. A Concessionaria
sugere os valores de fator de demanda constantes na tabela 14, a serem considerados
durante a elaboragao do projeto, no intuito de contribuir para o correto dimensionamento
das subestagdes da sua area de concessao.

b) A localizagédo da subestacao sera estabelecida de comum acordo entre a Concessionaria
e o consumidor, preservando sempre critérios técnicos e de seguranga. A mesma devera
ser construida em local de livre e facil acesso, em condi¢gdes adequadas de iluminagao,
ventilagdo e seguranca.

c) As subestacbes com capacidade instalada entre 75 kVA e 300 kVA (B.T. 220/127V ou
380/220V) inclusive, poderdo ser aéreas, conforme desenho 01 a 08 (NDUOQO2-
ENERGISA);

Para este projeto foi previsto um Posto de Transformagéo de 150kVA, estrutura CUF3-T-PR.

35 PROTEGAO SOBRECORRENTE — FORNECIMENTO ATE 300KVA
A protecdo na média tensdo contra sobrecorrente sera feita por chaves fusiveis com
capacidade minima de interrupg¢ao de corrente de 10kA e dotada de dispositivo de abertura sob
carga, colocadas na mesma estrutura do transformador ou recuada quando a subestagao for aérea. A
protecéo no lado da baixa tenséo sera feita por disjuntor termomagnético em caixa moldada de com

corrente nominal de 300A e com capacidade de interrupgéo simétrica minima de 10kA.

3.5.1 CONSUMIDOR PROTEGIDO POR CHAVE FUSIVEL

A Capacidade de interrupgéo da chave fusivel deve ser maior do que o valor eficaz da
corrente maxima de curto-circuito assimétrica, calculada no ponto de sua instalagao.

A corrente nominal da chave fusivel, deve ser compativel com a corrente maxima de carga.

O dimensionamento do elo fusivel do consumidor deve estar conforme tabela 11 (NDU002-
ENERGISA).

O elo fusivel no ultimo ponto de derivagao da Concessionaria devera ser dimensionado para
coordenar com o elo fusivel do consumidor, conforme tabela 11. Caso n&o seja possivel, pode-se

usar elo da mesma capacidade, assumindo-se, portanto, a perda de seletividade.
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De acordo com a tabela 11 o elo fusivel utilizado sera de 10K.

3.6 SOBRETENSAO
Para prote¢ao dos equipamentos elétricos contra sobretensdo e em pontos de transicdo de
rede aérea para subterrdnea ou vice versa, exige-se o uso de para-raios poliméricos.

a) O condutor de ligagdo dos para-raios para a terra devera ser conectado as demais
ligagdes de aterramento e ser de cobre nu, se¢cdo minima de 50mm?, com jumper
individual para cada para-raio. Se a subestagao for protegida por para-raios além
daqueles instalados na rede, a conexao desses dispositivos a malha de terra da

subestacao deve ser idéntica a dos para-raios da rede.

b) Os péra-raios deverao ser poliméricos e suas especificacbes deverao ser conforme
Padrées e Especificacbes de Materiais da Concessionaria.

4 PROTEGAO NA BAIXA TENSAO
4.1 SOBRECORRENTE
No secundario de cada transformador devera existir protecao geral contra curto-circuito e
sobrecarga, feita através de disjuntor termomagnético, Norma NEMA ou IEC.

a) A protegdo geral de sobrecorrentes em baixa tensao devera ser localizada apds a
medicao e devera ser feita através de disjuntor termomagnético cuja corrente nominal
deve ser dimensionada em compatibilidade com a poténcia de transformacéao;

b) O disjuntor de protegdo de baixa tensdo devera permitir a sua coordenagao seletiva com a
protecado de sobrecorrentes geral da alta tensdo. Cabera ao engenheiro responsavel
técnico pela execugao das instalagées a responsabilidade por essa coordenagao;

c) O disjuntor termomagnético deve ter selo de conformidade do INMETRO;

d) A corrente nominal desses disjuntores, utilizados em instalagdes com poténcia de
transformacgao de até 300 kVA, consta nas tabelas de dimensionamento do ramal de
ligacéo e de entrada e para este caso sera de 600A.

e) O disjuntor de protegao geral da baixa tenséo devera ser instalado o mais préoximo
possivel do transformador, podendo distar deste, no maximo 10 metros;

f) O disjuntor devera ser instalado em caixa apropriada fixada na mureta préoxima a este;

g) Os disjuntores devem ter capacidade de interrup¢gdo compativel com os niveis de curto-
circuito no ponto de instalagao. A capacidade de interrupgcéo simétrica minima deve ser de
30 kA;

h) A protegdo das instalagdes internas do consumidor deve atender ao que estabelece a
NBR-5410 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
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5.0 SISTEMA DE ATERRAMENTO

Todas as ligagdes de condutores deverao ser feitas com conectores tipo solda exotérmica
ou tipo terminal cabo-barra (GTDU), sendo obrigatério o uso de massa calafetadora em todas as
conexdes do aterramento.

Cabera a Concessionaria a verificagao, durante a vistoria para aceitagdo da subestacao
e/ou durante o andamento da obra, do valor da resisténcia de aterramento apresentada pela malha
de terra que n&o deve ultrapassar 10 (dez) Ohms (medida em qualquer época do ano).

As hastes deverao ser cobreadas, e seu comprimento de 3,0m, com distancia entre elas de
3 metros.

A interligacdo de todo o circuito de aterramento e sua ligagao ao neutro devera ser feita com
cabo de cobre nu 50mm?>.

No projeto em questédo foram previstas 6 hastes de aterramento;

O cabo de aterramento deve ser continuo, nu e sem emendas.

O neutro do sistema secundario (sistema multiaterrado) é acessivel e deve ser diretamente
interligado a malha de aterramento da unidade consumidora e ao neutro do(s) transformador(es).

6.0 MEDIGAO DE ENERGIA

Devera obedecer aos seguintes critérios:

a) A energia fornecida a cada consumidor (unidade de consumo) devera ser medida num sé
ponto.

b) Na&ao sera permitida medig&o Unica a mais de um consumidor ou ainda, mais de uma
medi¢ao a um unico consumidor na mesma propriedade.

¢) Ao consumidor cabe a construgao, instalagdo e montagem da subestagdo consumidora
conforme mostrado nos desenhos desta norma. Toda a parte de medigédo de energia
devera ser selada pela Concessionaria, devendo o consumidor manter a sua
inviolabilidade.

d) A medicido sera sempre a trés elementos.
A medicao sera instalada em mureta junto ao posto de transformacgéo conforme projeto.
6.1- MEDIGAO EM BAIXA TENSAO

Nas subestacdes externas, quando a capacidade instalada for igual ou inferior a 300kVA
(independente da tens&o na B.T.), nos fornecimentos trifdsicos em 11,4kV ou 13,8kV, 22Kv ou
34,5kV, a medigao sera feita em baixa tensao, sendo instalada em mureta, conforme desenho 40.

Deverao ser utilizadas caixas padronizadas conforme desenhos 33, 34, 40, 41 e 46.

O dimensionamento de medidores, condutores, eletrodutos e da protegao devera ser feito

pela tabela 2.
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7.0 CAIXA PARA MEDIGAO
A caixas para medicao indireta, para as instalagdes dos clientes com fornecimento em
tensdo primaria, padronizadas pela ENERGISA, com compartimentos para instalagdo dos

equipamentos de medigao, esta representada nos desenho 33 e 34.

8.0 TRANSFORMADOR
a) O transformador deve possuir primario em “delta” e secundario em “estrela aterrada”.
b) Os transformadores deverao ser ensaiados e os laudos entregues a Concessionaria,

quando do pedido de ligagdo, em 02 (duas) vias.

Os transformadores destinados a utilizagdo em entradas de servigo de unidades consumidoras
devem ter as caracteristicas previstas nas Normas Técnicas — NBR- 5440 e NBR-5356 da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —ABNT e na Norma Técnica NTE 043
(ENERGISA) — Transformadores de distribuicao.

O Transformador a ser instalado deve ter as seguintes especificagdes:

c) Poténcia Nominal 225 KVA

d) Tensdo Nominal M.T. 13,8 KV

e) Tensao Nominal B.T. 127 /220 V

f)  Frequéncia 60 HZ

g) NBI (Nivel Basico de Impulso) 95 KV
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9.0 CARGA INSTALADA E DEMANDA

CALCULO DA CARGA INSTALADA E DEMANDA

Nome do empreeendimento:

PREFEITURA DE GAUCHA DO NORTE

Endereco: GAUCHA DO NORTE/MT
D1 - ILUMINAGAO / PEQUENOS APARELHOS - ESCRITORIOS E SEMELHANTES
X FATOR DE SUB-TOTAL POT.
ESPECIFICAGAO CARGA INST. (kVA) DEMANDA DEMANDADA (KVA)
PRIMEIROS 20KVA 20 86% 17,20
EXCEDENTE A 20KVA 120,05 70% 84,04
SUB-TOTAL SUB-TOTAL
CARGA 166,72 DEMANDA (kVA) 101,24
INSTALADA (KVA)
o .
FATOR DE DEMANDA - NORMA 86% p/ os primeiros 20 Kva
TECNICA - NDUOO1 70% p/ o excedente 20 KW
D2 - AR CONDICIONADO
X FATOR DE SUB-TOTAL POT.
ESPECIFICAGAO CARGA INST. (kVA) DEMANDA DEMANDADA (KVA)
Condicionador de Ar Split 126,17 77% 97,20
SUB-TOTAL SUB-TOTAL
CARGA 75,59 DEMANDA (KVA) 97,20
ISNTALADA (KVA)
FATOR DE DEMANDA - NORMA o
TECNICA - NDUO0O1 N° APARELHOS DEMANDA
41a50 77%
D3 - BOMBAS
. SUB-TOTAL POT.
ESPECIFICAGAO CARGA INST. (kVA) DEMANDA DEMANDADA POR
APARELHO (KVA)
BOMBAS (2X1CV) 2,96 DEMANDA (por 119
aparelho)
SUB-TOTAL SUB-TOTAL
CARGA 2,96 DEMANDA (KVA) 2,38
INSTALADA (KVA)
FATOR DE DEMANDA - NORMA o DEMANDA
TECNICA - NDU001 N®APARELHOS | 0 aparelho)
2 BOMBAS MONOFASICA 1CV 2 1,19 KVA
Potencia Demandada (VA) 200,82 kVA

CATEGORIA DE ANTEDIMENTO:

TRANSFORMADOR DE 225KVA

10
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10.0 LISTA DE MATERIAL POSTO DE TRANSFORMAGAO (CUF3-T-PR 225kVA)

MATERIAIS UN | QTD.
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO 225KVA TRIFASICO, 60HZ, 15KV, UN | 1,00
POSTE DE CONCRETO DT 11/1000 UN | 1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO CAIXA MOLDADA 600A UN_ | 1,00
CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM UN 1,00
MAO FRANCESA PLANA 619MM UN 2,00
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA
MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 1,00
PARAFUSO M16 100MM CABEGA QUADRADA UN 2,00
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM,
DIAMETRO DO FURO= 18 MM UN 2,00
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO
DO FURO= 18MM UN 2,00
OLHAL PARA PARAFUSO 16MM UN 4,00
PERFIL "U" UN 1,00
FIXADOR DE PERFIL "U" UN 1,00
MAO FRANCESA PLANA 619MM UN 3,00
GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 3,00
CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A UN 3,00
ELO FUSIVEL DE ALTA TENSAO 10K UN 3,00
PARA RAIO DE PORCELANA 12KV UN 3,00
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA
MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 6,00
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA
DUPLA UN 1,00
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA
MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 1,00
PROTETOR DE BUCHA DE TRANSFORMADOR AT 15KV UN 6,00
SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM,
CHAPA DE 5/16" UN 2,00
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) KG 0,68
CABO DE ALUMINIO CA, COBERTO COM POLIETILENO RETICULADO (XLPE) 8,7/15kV, 16MM? M 12,00
CABO DE ALUMINIO CA, COBERTO COM POLIETILENO RETICULADO (XLPE) 8,7/15kV, 35MM? M 15,00
SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" UN 1,00
MANINLHA SAPATILHA UN 3,00
CONECTOR DERIVAGAO PARA LINHA VIVA 6-250 UN 3,00
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE
ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) UN 2,00
GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO 15 KV _35-50mm? UN 3,00
CONECTOR CUNHA- TRONCO - CABO CA - 35- 50 MM2 UN 3,00
CABO DE ACO GALVANIZADO 6,4 MM M | 23,00
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Eficiente

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 3,00

CONECTOR DERIVACAO TIPO CUNHA - AMP TIPO I UN 1,00

CURVA METALICA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO,

DIAMETRO DE 100 MM (4") UN 3,00

ELETRODUTO METALICO, EM ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO PESADO, DIAMETRO

4", PAREDE DE 2,25 MM M 24,00

LUVA METALICA, PARA ELETRODUTO, ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO

DE 100 MM (4") UN 6,00

CURVA METALICA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO,

DIAMETRO DE 100 MM (4") UN 3,00

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 3,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLACAO EM EPR OU XLPE, 0,6/1KV, 185MM? M 56,00

CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18

USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00

CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO

DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00

FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M 4,00

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00

CAIXA DE PASSAGEM 80X80X60 UN 1,00

ALVENARIA M2 5,00
MZ

CHAPISCO 11,6
MZ

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA 11,6
MZ

FUNDO SELADOR ACRILICO 11,6
MZ

TINTA LATEX ACRILICA 11,6

ESCACAO DE VALA M3 2,7

REATERRO DE VALA [\ 2,7

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8”X3,00M UN 6,00

CABO DE COBRE NU 50MM? M 20,00

NOTAS E OBSERVAGOES

e Todas as informagdes necessarias para sanar possiveis duvidas estdo descritas
neste memorial e nas pranchas dos projetos;

e Caso haja duvidas na execugdo das instalagbes e as mesmas nao forem sanas apos
a leitura deste memorial, o proprietario podera entrar em contato com o autor dos projetos;

¢ Quaisquer alteragdes nos projetos deverao ter a autorizagdo do autor dos mesmos.

Cuiaba, 02 de abril de 2018.

Luiz Roberto Nunes
Engenheiro Eletricista
CREA — 121000319-8
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